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Spintelių konfigūravimo variantai:
Mūsų metalinių spintelių sistema siūloma įvairių konfigūracijų, pritaikytų skirtingiems 

persirengimo patalpų išplanavimams ir naudotojų poreikiams. Kiekvieną modelį galima pasirinkti 

pagal reikalingą naudotojų skaičių, turimą erdvę ir pageidaujamą funkcionalumą – siūlomos 

vienadurės, dvidurės spintelės, modeliai su integruotu HPL suolu bei MLZ tipo spintelės.

ML1 – Vienadurė metalinė spintelė: Viso aukščio spintelė su vienu vertikaliu skyriumi, skirta 
naudotojams, kuriems reikia daugiau individualios daiktų laikymo vietos.

ML2 – Dvidurė metalinė spintelė: Spintelė su dviem skyriais vienoje kolonoje, leidžianti dviem 
naudotojams patogiai naudotis tuo pačiu vertikaliu moduliu.

MLS1 – Vienadurė metalinė spintelė su suolu: Vienadurė spintelė su integruotu suolu ir HPL sėdimąja 
dalimi, užtikrinanti praktišką ir patogų persirengimo sprendimą.

MLS2 – Dvidurė metalinė spintelė su suolu: Dvidurė spintelė su integruotu suolu ir HPL sėdimąja 
dalimi, sukurta efektyviam daiktų laikymui ir didesniam naudotojų komfortui.

MLZ – Z tipo metalinė spintelė: Z formos spintelės konfigūracija, suteikianti kiekvienam naudotojui 
vietą drabužiams pakabinti ir kartu leidžianti padidinti skyrių skaičių vienoje kolonoje.
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Tvirta metalinė konstrukcija: Milteliniu būdu dažytas metalinis korpusas užtikrina tvirtą ir patikimą 
konstrukciją kasdieniam naudojimui, o kartu išlieka praktiškas ir lengvai prižiūrimas.

12 mm storio Fundermax Compact HPL durys: Durys pagamintos iš 12 mm storio Fundermax 
Compact HPL plokštės, pasižyminčios dideliu atsparumu drėgmei, smūgiams, įbrėžimams ir 
intensyviam valymui.

Moderni architektūrinė išvaizda: Metalinio korpuso ir HPL derinys sukuria šiuolaikišką, estetišką 
spintelių dizainą, lengvai pritaikomą prie įvairių interjero sprendimų ir projektų reikalavimų.

Pagrindiniai privalumai:

Mūsų metalinės persirengimo spintelės su HPL durimis suprojektuotos derinant tvirtą milteliniu būdu dažytą 

metalinį korpusą su 12 mm storio Fundermax Compact HPL durimis. Tokia konstrukcija užtikrina stabilumą, 

estetišką išvaizdą ir paprastą priežiūrą, todėl spintelės puikiai tinka persirengimo kambariams, sporto klubams, 

sveikatingumo centrams, mokykloms, visuomeniniams pastatams ir komercinės paskirties objektams.

Spintelių konstrukcija
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Šoniniai skydai: Šoniniai skydai gali būti montuojami matomuose spintelių eilių galuose, suteikdami 
visai konstrukcijai tvarkingesnę ir išbaigtesnę išvaizdą iš skirtingų apžvalgos kampų.

Uždengta apatinė dalis: HPL kojų uždanga padeda paslėpti apatinę metalinę konstrukciją ir suteikia 
spintelėms vientisesnę bei elegantiškesnę išvaizdą.

Dizaino sprendimai:

Siekiant sukurti dar aukštesnės kokybės ir estetiškesnę išvaizdą, mūsų metalinės spintelės gali būti 

komplektuojamos su 12 mm storio Fundermax Compact HPL durimis, pasirenkamais šoniniais skydais ir HPL 

kojų uždanga. Šie HPL elementai sukuria vientisą estetinį vaizdą, uždengdami matomas šonines dalis ir apatinę 

pagrindo zoną, kartu išlaikydami metalinės spintelės konstrukcijos tvirtumą ir praktiškumą.

HPL durys ir šoniniai skydai
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Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm

Galimi blokai
x1 - x6
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Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm

Galimi blokai
x1 - x6



ML2 / Matmenys

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / ML2

ML2 / Komponentai

www.exterus.biz

500 mm

190
0

 m
m

300/350/400 m
m

 KabliukasVyris Spynelė 
(pasirenkama)

10
0

 m
m



ML2 / Matmenys su HPL plokštėmis

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / ML2

ML2 / Komponentai

www.exterus.biz

500 mm

190
0

 m
m

300/350/400 m
m

10
0

 m
m

 KabliukasVyris Spynelė 
(pasirenkama)



ML2 / Galimi dydžiai 
ir kodai

ML2-300x1

Kodas
Bendras
plotis Aukštis

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Gylis
Vieneto
plotis

ML2-300x2

ML2-300x3

ML2-300x4

ML2-300x5

ML2-300x6

ML2-350x1

ML2-350x2

ML2-350x3

ML2-350x4

ML2-350x5

ML2-350x6

ML2-400x1

ML2-400x2

ML2-400x3

ML2-400x4

ML2-400x5

ML2-400x6

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / ML2

www.exterus.biz

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

400 mm

800 mm

1200 mm

1600 mm

2000 mm

2400 mm

350 mm

700 mm

1050 mm

1400 mm

1750 mm

2100 mm



MLS1
Vienadurė 
metalinė 
spintelė 
su suolu

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / MLS1

www.exterus.biz

Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm

Galimi blokai
x1 - x6



MLS1 / Matmenys

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / MLS1

MLS1 / Komponentai

www.exterus.biz

500 mm
300/350/400 m

m

350 mm

4
0

0
 m

m

190
0

 m
m

Vyris Spynelė 
(pasirenkama)

Pakaba



MLS1 / Matmenys su HPL plokštėmis

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / MLS1

MLS1 / Komponentai

www.exterus.biz

500 mm
300/350/400 m

m

350 mm

4
0

0
 m

m

190
0

 m
m

Vyris Spynelė 
(pasirenkama)

Pakaba



MLS1-300x1

Kodas
Bendras
plotis Aukštis

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

1900 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

Gylis
Vieneto
plotis

MLS1-300x2

MLS1-300x3

MLS1-300x4

MLS1-300x5

MLS1-300x6

MLS1-350x1

MLS1-350x2

MLS1-350x3

MLS1-350x4

MLS1-350x5

MLS1-350x6

MLS1-400x1

MLS1-400x2

MLS1-400x3

MLS1-400x4

MLS1-400x5

MLS1-400x6

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / MLS1

www.exterus.biz

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

400 mm

800 mm

1200 mm

1600 mm

2000 mm

2400 mm

350 mm

700 mm

1050 mm

1400 mm

1750 mm

2100 mm

MLS1 / Galimi dydžiai 
ir kodai



MLS2
Dvidurė 
metalinė 
spintelė 
su suolu

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / MLS2

www.exterus.biz

Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm

Galimi blokai
x1 - x6
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Galimi pločiai
400 / 450 mm

Galimi blokai
x1 - x6
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Metalinio korpuso ir HPL komponentų specifikacija
1. Konstrukcija
Spintelės korpusas pagamintas iš lakštinio plieno su milteliniu būdu dažyta paviršiaus apdaila. Metalinė konstrukcija 
suprojektuota kaip stabili ir praktiška bazė įvairioms spintelių konfigūracijoms, įskaitant ML1, ML2, MLS1, MLS2 ir MLZ modelius.
Korpusas gali būti tiekiamas su skirtingais vidiniais išplanavimais, tokiais kaip lentynos, pakabinimo zonos ir pertvaros, 
priklausomai nuo pasirinkto spintelės tipo ir projekto reikalavimų.

2. Bendrieji duomenys
a.  Standartinis aukštis: 1900 mm.
b.  Standartinis gylis: 500 mm.
c.  Galimi ML1, ML2, MLS1 ir MLS2 modelių pločiai: 300 / 350 / 400 mm.
d.  Galimi MLZ spintelės pločiai: 400 / 450 mm.
e.  Plieno storis: 0,8–1,25 mm, priklausomai nuo konstrukcinio elemento.
f.  Lentynos apkrova: apie 25–30 kg vienai lentynai.
g.  Standartinė metalo spalva: RAL 7016 antracito pilka. Kitos RAL spalvos galimos pagal užsakymą.
h.  Durų medžiaga: 12 mm „Fundermax Compact HPL“.

3. Metalinio korpuso savybės
a.  Metalinis korpusas pagamintas iš lakštinio plieno ir padengtas patvaria miltelinio dažymo danga.
b.  Miltelinė danga suteikia švarų ir vientisą paviršių bei padeda apsaugoti nuo korozijos ir drėgmės poveikio.
c.  Metalinis paviršius apdorotas apsaugine medžiaga, pagerinančia atsparumą drėgmei ir korozijai.
d.  Vidinę įrangą gali sudaryti lentynos, kabliukai, pakabinimo zonos ir pertvaros, priklausomai nuo pasirinktos 
 spintelės konfigūracijos.

4.  HPL medžiagos savybės
a.  Tankis pagal DIN 52350 / ISO 1183: ≥ 1350 kg/m³.
b.  Atsparumas dilimui pagal EN 438-2:2016, 10 punktą: ≥ 150.
c.  Atsparumas krintančio rutulio smūgiui pagal EN 438-2:2016, 21 punktą: 8 mm.
d.  Atsparumas įbrėžimams pagal EN 438-2:2016, 25 punktą: klasė ≥ 3; įbrėžimo kietumas ≥ 3 N.
e.  Lenkimo stipris pagal EN ISO 178: ≥ 80 MPa.
f.  Tamprumo modulis pagal EN ISO 178: ≥ 9000 MPa.
g. Atsparumas įtrūkimams pagal EN 438-2:2016, 24 punktą: ≥ 4.
h.  Maksimalus plėtimasis pagal EN 438-2, 17 punktą: 0,3 % išilgine kryptimi, 0,6 % skersine kryptimi.
i.  Atsparumas verdančiam vandeniui pagal EN 438-2, 12 punktą: 2,0 %.
j.  Degumas: Euroklasė D-s2,d0.
k.  Atsparumas ugniai: NPD.
l.  Vandens garų pralaidumas: NPD.
m.  Formaldehido emisija: E1.
n.  Garso sugertis: NPD.
o.  Atsparumas temperatūros pokyčiams pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.
p.  Atsparumas panardinimui į verdantį vandenį pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.
q.  Atsparumas drėgmei pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.

5. Specifikacijos
a.  Korpuso konstrukcija: milteliniu būdu dažytas lakštinis plienas.
b.  Durys: 12 mm „Fundermax Compact HPL“.
c.  Pasirenkami HPL komponentai: šoninės plokštės ir kojelių uždengimai.
d.  Standartinė metalo spalva: RAL 7016 antracito pilka.
e.  Spintelės modelis: pasirenkamas pagal kliento poreikį.
f.  Pagrindo variantai: kojelės arba cokolinė bazė.
g.  Sėdėjimo sprendimai: suoliuko pagrindo sprendimas arba atskiras suoliukas.
h.  Papildomas pasirinkimas: nuožulnus stogas.
i.  Individualūs vidiniai sprendimai ir projektinės konfigūracijos galimos pagal užsakymą.
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RAL 7035 RAL 7016 Basalte ANIS

RAL 5014 Prune RAL 3001 RAL 5002

RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 1001



Populiariausios HPL spalvos durims ir šoninėms plokštėms

Metalinės persirengimo kambario spintelės su HPL durimis / colors

www.exterus.biz

„Sand“ „White“ „Glacier Blue“ „Atlantic“

„Tortora“ „Birch Grey“ „Marino“ „Lamar“

„Fresco“ „Jade Green“ „Dark Grey“ „Midnigtt Plum“

„Costa“ „Fango“ „Charcoal“ „Mona lisa“

„Graphite black“ „Blackberry Cupcake“„Vivo“ „Slate Green“



HPL DekoraiHPL Galerija
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1. Konstrukcija
Spintelės korpusas pagamintas iš lakštinio plieno su milteliniu būdu dažyta paviršiaus apdaila. Metalinė konstrukcija 
suprojektuota kaip stabili ir praktiška bazė įvairioms spintelių konfigūracijoms, įskaitant ML1, ML2, MLS1, MLS2 ir MLZ modelius.
Korpusas gali būti tiekiamas su skirtingais vidiniais išplanavimais, tokiais kaip lentynos, pakabinimo zonos ir pertvaros, 
priklausomai nuo pasirinkto spintelės tipo ir projekto reikalavimų.

2. Bendrieji duomenys
a.  Standartinis aukštis: 1900 mm.
b.  Standartinis gylis: 500 mm.
c.  Galimi ML1, ML2, MLS1 ir MLS2 modelių pločiai: 300 / 350 / 400 mm.
d.  Galimi MLZ spintelės pločiai: 400 / 450 mm.
e.  Plieno storis: 0,8–1,25 mm, priklausomai nuo konstrukcinio elemento.
f.  Lentynos apkrova: apie 25–30 kg vienai lentynai.
g.  Standartinė metalo spalva: RAL 7016 antracito pilka. Kitos RAL spalvos galimos pagal užsakymą.
h.  Durų medžiaga: 12 mm „Fundermax Compact HPL“.

3. Metalinio korpuso savybės
a.  Metalinis korpusas pagamintas iš lakštinio plieno ir padengtas patvaria miltelinio dažymo danga.
b.  Miltelinė danga suteikia švarų ir vientisą paviršių bei padeda apsaugoti nuo korozijos ir drėgmės poveikio.
c.  Metalinis paviršius apdorotas apsaugine medžiaga, pagerinančia atsparumą drėgmei ir korozijai.
d.  Vidinę įrangą gali sudaryti lentynos, kabliukai, pakabinimo zonos ir pertvaros, priklausomai nuo pasirinktos 
 spintelės konfigūracijos.

4.  HPL medžiagos savybės
a.  Tankis pagal DIN 52350 / ISO 1183: ≥ 1350 kg/m³.
b.  Atsparumas dilimui pagal EN 438-2:2016, 10 punktą: ≥ 150.
c.  Atsparumas krintančio rutulio smūgiui pagal EN 438-2:2016, 21 punktą: 8 mm.
d.  Atsparumas įbrėžimams pagal EN 438-2:2016, 25 punktą: klasė ≥ 3; įbrėžimo kietumas ≥ 3 N.
e.  Lenkimo stipris pagal EN ISO 178: ≥ 80 MPa.
f.  Tamprumo modulis pagal EN ISO 178: ≥ 9000 MPa.
g. Atsparumas įtrūkimams pagal EN 438-2:2016, 24 punktą: ≥ 4.
h.  Maksimalus plėtimasis pagal EN 438-2, 17 punktą: 0,3 % išilgine kryptimi, 0,6 % skersine kryptimi.
i.  Atsparumas verdančiam vandeniui pagal EN 438-2, 12 punktą: 2,0 %.
j.  Degumas: Euroklasė D-s2,d0.
k.  Atsparumas ugniai: NPD.
l.  Vandens garų pralaidumas: NPD.
m.  Formaldehido emisija: E1.
n.  Garso sugertis: NPD.
o.  Atsparumas temperatūros pokyčiams pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.
p.  Atsparumas panardinimui į verdantį vandenį pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.
q.  Atsparumas drėgmei pagal EN 438-7:2005: atitinka reikalavimus.

5. Specifikacijos
a.  Korpuso konstrukcija: milteliniu būdu dažytas lakštinis plienas.
b.  Durys: 12 mm „Fundermax Compact HPL“.
c.  Pasirenkami HPL komponentai: šoninės plokštės ir kojelių uždengimai.
d.  Standartinė metalo spalva: RAL 7016 antracito pilka.
e.  Spintelės modelis: pasirenkamas pagal kliento poreikį.
f.  Pagrindo variantai: kojelės arba cokolinė bazė.
g.  Sėdėjimo sprendimai: suoliuko pagrindo sprendimas arba atskiras suoliukas.
h.  Papildomas pasirinkimas: nuožulnus stogas.
i.  Individualūs vidiniai sprendimai ir projektinės konfigūracijos galimos pagal užsakymą.
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